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Caresyntax loT-und
Integrationslosungen

Chirurgische Sicherheit und
Workflow-Optimierung im OP



Perfekt aufeinander abgestimmte
Hardware- und Software-Integration

Caresyntax loT- und Integrationslosungen bestehen
aus Hardwarekomponenten und Softwareldsungen,
die als verschiedene Bundles auf die individuellen An-

forderungen der jeweiligen Nutzer zugeschnitten sind.
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Jede Bundle-Losung orientiert sich an spezifischen
Bedurfnissen von OP-Teams hinsichtlich einer komfor-
tablen Bild- und Videobearbeitung, effizienter individu-

eller Workflowgestaltung und optimaler Flexibilitat im OP.

u u Aufzeichnungs-
moglichkeiten

(biS ZU 4K-UHD)

Modulare
o<§ Einsatzsoptionen

Intelligente und sichere Chirurgie

Nutzen Sie die Maglichkeiten der Daten-, Video- und Bildintegration
fur die Verbesserung der Effizienz des Workflows,der Patienten-
sicherheit und der chirurgischen Qualitat Ilhrer OPs.

{caresyntax’

Die Vorteile einer zukunftssicheren,
flexiblen und skalierbaren Architektur

Unsere Caresyntax-Bundle-L6sungen sind sicher,
intuitiv und einfach zu bedienen. Sie erfillen die
spezifischen Anforderungen bei der Bild- und Video-
verarbeitung im OP. Die skalierbare Architektur findet
Anwendung sowohl bei der komplexen Umsetzung

von groBen OP-Neubauprojekten als auch bei der
Umstrukturierung und Modernisierung bestehender
OP-Bereiche in Krankenhausern.

Caresyntax loT-
Und Integrations— BUNDLE PREMIUM ...ttt et cecnseeancnneeneanaes
BUNDLE ESSENTIAL ...ceeiiiiiiiiiieieeeiieretieetieeeeeneeenneenneeennnnsenns

Iosungen BUNDLE BASIC «..cecooveeeeneeeeeeeeeeesesseeesseseeessesessseesseeessesseeesenees
CX-HUB (D1-/ D2-KONSOIEN) ..cccevviiiiiiiiiiiiiiiiiieiiieeiiaeiiaeeaaaenaaaanasasasnnnnns
Zusatzliche Caresyntax-Hardwarekomponenten ..........ccccceeeeevvnnnnnnnen.
CX=ADVANCE ..ottt ettt eeteeie e e eraaie e e e eenae s eeennseseee
CXSINSIGHT ..ottt ettt ittt ee s s e e eeeeeesnnnaaeessseaenas
CX=PRIME ..ottt et e e eteae e e eeteneeeeeenneeeeeraneensennns 18,19
Technische Spezifikationen ..........ccceeiiiiiiiiiiiiiiiii e



BUNDLE ELITE

Das Bundle Elite (Rack-basierte OP-
Integrationslésung, Video-over-IP,)
wurde fir Universitatskliniken und
groBe Krankenhauser entwickelt,
die ihre OPs komplett neu aufbauen
oder umstrukturieren.
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High-End OP-Integrationslosung

Hauptmerkmale

-+

Gleichzeitige Anzeige und Aufnahme von Bildern und Videos

mehrerer umschaltbarer Videoquellen sowie deren Export

entweder in das Netzwerk der Krankenhausinfrastruktur

(PACS- oder NAS-Server) oder zu CX-ADVANCE

Anzeige eingebundener Videoquellen an mehreren Zielen im
sterilen Bereich und/oder auf Wanddisplays

Latenzfreies Routing von den Videoquellen zum Ziel

Robuster zukunftssicherer Hardware-Backbone mit
Video-over-IP-Technologie

Integration vorhandener und neuer, moderner High-End-
Videoquellen, einschlieBlich 4K-Systemen

Schneller Uberblick {iber die laufende Operation durch
Kombination mehrerer Bildquellen, auf einem Display
(PiP und QuadView)

Bidirektionale Audio- und Videokonferenzen mit einem
Auditorium oder dem Arztzimmer und die Mdglichkeit der
freien Auswahl der zu libertragenden Quelle

Das Bundle Elite besteht aus Kom-

ponenten, die sowohl Routing als
auch Aufzeichnung und Ubertra-
gung von unkomprimierten Videos
(einschl. 4K-Signale) ermdglichen.
Das System ermoglicht dem End-
nutzer, medizinische bildgebende
Systeme wie Endoskopie-Kameras
und Mikroskope in das Routing ein-
zubinden und Bilder sowie Videos

Elite Features

Videomanagementsystem

Lage der zentralen Komponenten
Routing-Funktionen
Aufzeichnungskanale
Hardwaresteuerung
Signalumwandlung

Videokonferenzfunktionen

BUNDLE ELITE

aufzunehmen. Bis zu 42 Full-HD-
Quellen kdnnen angeschlossen
und an jedem Ziel angezeigt bzw.
weiterverarbeitet werden. Mit den
PiP- und QuadView-Funktionen

tionssystems und gleichzeitig zur
Anzeige verbundener Videoquellen
verwendet werden. Im Bundle Elite
ist eine einheitliche robuste und
benutzerfreundliche Single-Plug

kann der Nutzer bis zu vier Quellen Steckverbindung verfligbar. Die
auf einem Display anzeigen. Die Signaleingénge befinden sich an
4K-fahige Konsole ist mit Tastatur Deckenversorgungseinheiten oder
und Maus ausgestattet. Diese kann wandseitig an vier im Bundle ent-

zur Steuerung des OP-Integra- haltenen Single-Plug Patch-Panels.

Video-over-IP, basierend auf Glasfaserverbindungen und einem
Netzwerk-Switch

Rack

Multiple Bilddarstellungen einschlieBlich PiP und QuadView
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flexibel, z. B. D1- oder D2-Konsole und/oder Touchscreen-Monitor
HDMI, DVI und andere digitale sowie analoge Signaltypen sind mit
entsprechenden Encodern und Decodern nutzbar

Lautsprecher, Mikrofone, Headsets
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BUNDLE PREMIUM

Premium OP-Integrationslosung

Das Bundle Premium (SDI-Matrix-
basierte OP-Integrationslésung)
wurde flr Krankenhauser ent-
wickelt, die eine umfassende
Modernisierung ihrer OP-Bereiche
planen, ohne die vorhandene
Infrastruktur auszutauschen.
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Hauptmerkmale

-+

Synchrone Anzeige und Aufnahme von Bildern und Videos
in Full HD aus mehreren zuschaltbaren Quellen sowie Export
der aufgenommenen Bilder und Videos ins Netzwerk der
Krankenhausinfrastruktur oder an CX-ADVANCE

Alle eingebundenen Videoquellen kdnnen an den Wand-
displays und/oder weiteren Monitoren angezeigt werden
Einfache und komfortable grafische Bedienoberflache
sowie Bedienbarkeit, Routingmdglichkeiten und die
Mdglichkeit, Bilder und Videos aufzunehmen

Mdglichkeit der bidirektional Audio- und Videokonferenz
in Echtzeit mit Auditorien oder Arztzimmern

Unser Bundle Premium umfasst
Komponenten fiir die Ubertragung
von Full-HD-Videos. Das System
ermaglicht es dem Endnutzer, ver-
schiedene medizinische Bildquellen
wie z. B. Endoskopie- Kameras und
OP-Leuchten- Kameras zur Erfas-
sung von Bild- und Videodaten ein-
zubinden. Bis zu 15 Quellen und 14

Premium Features

Videomanagementsystem

Lage der zentralen Komponenten
Max. Anzahl der Ein-/Ausgange
Routing-Funktionen
Aufzeichnungskanale
Hardwaresteuerung
Signalumwandlung

Ziele kdnnen zusatzlich zu ggf. be-
reits vorhandenen PC- und Capture

Card- Systemen verbunden werden.

Es stehen verschiedene analoge
und digitale Bilddateneingange zur
Verfligung, die in das SDI-Format
konvertiert werden. Die Videoquel-
len kdnnen aufgezeichnet und zum
Selektieren von Schnappschuss-

SDI-Matrix

In der CX-HUB Wandkonsole
16/16

Mehrfach, 1Quelle pro Ziel
1+ Preview

In der D2-Wandkonsole

BUNDLE PREMIUM

fotos genutzt werden. Weiterhin
kann jede angeschlossene Quelle
Uber einen Touchscreen zu jedem
eingebundenen Display geroutet
werden. Die mitgelieferte Software
CX-PRIME verfligt Uber eine grafi-
sche Bedienoberflache, die fur eine
komfortable Systemsteuerung auf
Touchscreens optimiert wurde.

HDMI, DVI und andere einschlieBlich analoge Signale

07



Das Bundle Essential, eine auf
einem Video-Switch mit mehreren
Eingangen basierende OP-Integra-
tionslésung, wurde fir Kranken-
hauser konzipiert und ermdglicht
ihnen, mehrere Quellen (eine nach
der anderen)aufzuzeichnen und das
Signal zu einem Ziel weiterzuleiten.
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Hauptmerkmale

+

Nachriistlosung fiir die Integration von bildgebenden
medizinischen Geraten einschl. Full-HD-Signale

Einfache Bereitstellung mit einem Minimum an zusatzlich
erforderlicher Verkabelung

Anzeige und Aufnahme von Bildern und Videos von bis
zu 6 umschaltbaren Quellen

Export in das Netzwerk der Krankenhausinfrastruktur
oder zu CX-ADVANCE ist optional moglich
bidirektionale Live-Audio und -Videokonferenzen mit
externen Auditorien oder Arzten sind moglich

Das Bundle Essential verfligt Gber
einen Windows-Panel-PC. Dieser
gibt dem Nutzer die Mdglichkeit,
die auf dem medizinischen Display
angezeigten Bilder oder Videos
aufzuzeichnen. Das System und die
CX-PRIME-Software kdnnen mit
einer grafischen Bedienoberflache

Essential Features

Videomanagementsystem

Lage der zentralen Komponenten
Max. Anzahl der Ein-/Ausgange
Routing-Funktionen
Aufzeichnungskanale
Steuerungshardware

per Touchscreen gesteuert werden.
Die angeschlossenen Quellen werden
mittels der mitgelieferten CX-PRIME-
Software umgeschaltet. Das Video-
managementsystem bietet auch
die Mdglichkeit, ein Videosignal auf
zwei verschiedenen Displays anzu-
zeigen, z. B. eines flr die Steuerung

Videoschalter mit mehreren Eingangen
PC an der Deckenversorgungseinheit

7/2 (Ausgang gespiegelt)
PiP, PbyP

1(jeweils ausgewahlter)
DOCUPOINT

und eines flr den Chirurgen, wobei
auch eine Darstellung Picture-by-
Picture oder Picture-in-Picture
maglich ist. Die jeweils ausgewahlte
Quelle kann auf Wunsch aufgezeich-
net werden.
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BUNDLE BASIC

Basis OP-Integrationslosung

Das Bundle Basic wurde entwickelt,
um Bild- bzw. Video-Signale aus
der vorhandenen OP-Infrastruktur
aufzuzeichnen. Es ist auch fir
Kliniken interessant, die bereits
mit einem Videomanagement-
system ausgestattet sind, aber
nicht die Mdglichkeit haben, Videos
oder Schnappschiisse im direkt
verknlpften Patientenkontext
aufzunehmen.
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Hauptmerkmale

+ Nachristungslosung mit der Méglichkeit, mindestens
eine Videoquelle aufzunehmen und in das Netzwerk
der Krankenhausinfrastruktur oder an CX-ADVANCE
zu exportieren

+ Einfache Bedienung - einschlieBlich Software- und
Fernbedienungsfunktionen zum Aufzeichnen von Bildern
und Videos

+ Bidirektionales Live-Audio und Funktion zum Teilen von
Videoinhalten mit externen Auditorien oder Arztzimmern

Das Bundle Basic besteht aus einem
Windows-basierten Panel-

PC, der mithilfe eines VESA100-
Adapters an der DVE, an der

Wand oder auf einem Wagen
montiert werden kann. Er enthalt
eine Wandhalterung mit einer Ablage
fr Tastatur und Maus. Das System

Basic Features

Lage der zentralen Komponenten
Max. Anzahl der Ein-/Ausgéange
Aufzeichnungskanale
Hardwaresteuerung

kann die Bild- und Videosignale

von Quellen wie z. B. Endoskopie-
Kameras mit DVI- oder HDMI-
Ausgang mittels der mitgelieferten
Software CX-PRIME zur Aufnahme
erfassen. Die Steuerung erfolgt Gber
eine grafische Bedienoberflache von
CX-PRIME per Touchscreen. Darlber

DOCUPOINT

bis zu 4 (Eingénge)
bis zu 4
DOCUPOINT

BUNDLE BASIC

hinaus kann CX-PRIME mit einer
Video-Steuerung zur Erfassung von
Videodaten im Patienten-kontext
ausgestattet werden, wenn bereits
ein Videomanagementsystem im OP
vorhanden ist.
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FALLSTUDIEN
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Les Hopitaux Universitaires de Strasbourg, France

Dieses Krankenhaus verfligt iber 32 zukunftssichere OPs,
vondenen 30 vollstandig in Caresyntax-Losungen integriert
sind. Professor Phiippe Liverneaux, Chefarzt der Abteilung
flr Handchirurgie, zitierte: ,CX-ADVANCE &andert die Para-
digmen der chirurgischen Ausbildung und bietet eine nahtlose
teilautomatisierte Dokumentation. In Situationen mit hoher
Arbeitsbelastung und begrenzten Personalressourcen ist dies
fir eine effiziente Nutzung ohne QualitdtseinbuBen unerlasslich.

e
Universitatsklinikum Carl Gustav Carus, Dresden, Germany
Mit 1.410 hauseigenen Betten, 201 Platzen fir die tagesklinische
Behandlung von Patienten und einer langen medizinischen
Tradition bietet das Universitatsklinikum Dresden eine der
héchsten Versorgungsstufen im gesamten Bundesland
Sachsen. "Wir haben uns fiir Caresyntax entschieden, da
die CX-PRIME-Plattform herstellerneutral ist und mit allen

Geraten in unseren OPs zusammenarbeitet.", sagt Projekt-
leiter Andreas Kiichler.

by |

\

FALLSTUDIEN

Los Cobos Medical Center, Bogota, D.C., Colombia

Das Los Cobos Medical Center wurde von der Versicherungs-
gesellschaft Compensar und der University El Bosque mit dem
Ziel gebaut, die chirurgische Versorgung in Kolumbien zu
starken. "Caresyntax ist seit Beginn dieses neuen chirurgischen
Kompetenzzentrums ein zuverlassiger Partner fir unser
Krankenhaus", sagte MD. Carlos A. Luna Jaspe, Leiter der =
Abteilung flr bariatrische und metabolische Chirurgie. "Die
Caresyntax-Lésungen CX-PRIME und CX-ADVANCE helfen
uns bei der digitalen Bildverwaltung, der Video- und Audio-
Ubertragung sowie bei der Verwaltung chirurgischer Daten.”

Calvary Bruce Private Hospital, Canberra, Australia
In diesem neuen hochmodernen Krankenhaus in Canberra gab
es von der Planungsphase bis zum Eréffnungstag mit Caresyntax
eine enge Zusammenarbeit. Um den Erfolg des Projektes sicher-
zustellen, konzentrierte sich Caresyntax auf die Integration
aller relevanten OP-Informationen in die CX-PRIME-Plattform
auf einer skalierbaren 4K-Video-over-IP-L&sung. Die Bear-
beitung von Post-OP-Informationen wurde mithilfe von CX-
ADVANCE realisiert. Nach diesem erfolgreichen Projekt folgten
weitere Kliniken, darunter das Calvary-Krankenhaus in Adelaide.
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D1-/D2-Konsolen

Zero-Footprint-Integrationsplattform fir CX-PRIME und weitere
Softwareanwendungen

Die MEDICAL MULTIKONSOLEN Caresyntax D1und D2
ermdoglichen den Chirurgen im OP, Bilddaten von
mehreren Geraten an eine integrierte 4K-fahige
Arbeits- und Betrachtungskonsole weiterzuleiten,

AR
X7

OP-Video-Feeds und Patienteninformationen zu inte-
grieren und diese Informationen anzuzeigen, ohne die
hohen hygienischen Anforderungen und die ergonomi-
schen Standards zu beeintrachtigen.

-
|-
-

|- -

L BCR N NoR NoNC)

Mit der Wandkonsole CX-HUB ist es mdglich, bildgebende medizinische Gerate miteinander zu vernetzen und
verschiedene Videosignale zusammenzufihren.

24", 49" oderr 55"
55 Oberflachen:

49"

Technische Daten

Hauptmerkmale:

+
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Erhéltlich als Aufputz- oder
Unterputzversion*

Konsole mit pulverbeschichtetem
Metallgehduse und Front in RAL 9010,
andere Geh&auseversionen optional
erhéltlich*

Antimikrobielle medizinische Silikon-
tastatur mit Touchpad und integriertem
Mauspad, Tastaturlayout Deutsch,
andere Sprachen ebenfalls erhéltlich
Medizinische Silikonmaus

(5 Tasten, optisch, IP65)
Betriebssystem Windows 10 loT
Enterprise 64 Bit

Dual-Display mit
Bilddiagonale 24"+ 49"

24" 49"

24" Glas oder pulver- Oberflachen:
beschichtetes Metall

Glas oder pulver-
beschichtetes Metall

+ USB-Anschliisse an der Vorderseite der Verfligbare Optionen*:

Konsole (min. 1x frei belegbar, 1x Maus) .
. . + Glaskonsole mit schwarzer Glasfront
+ Touchscreen optional fiir den 24-Zoll-

und Pulverbeschichtung Metallgeh&use,
Bildschirm in den D1- und D2-Konsolen

unterer Teil der Front aus Edelstahl

+ 1P64 + Smart Bar: integriertes 15-Zoll-Multi-

funktionsdisplay zur Verwendung als Uhr,

PC-Spezifikationen: Datumsanzeige und/oder Stoppuhr

+ INTEL CoreTM i5- oder i7-Prozessor, + Barcode- und QR-Code-Scanner
6. Generation* (Handgerst)
+ 80GB oder 16 GB DDR4-RAM* + Zusétzliche USB- und Video-Anschliisse
+ LAN RJ 45 - 2x Gigabit (10/100/1000Mb/s) an der Konsolenfront
+ 250GBSSD
+ 1TB HDD-Festplatte * Gehduseabmessungen auf Anfrage

Zusatzliche Caresyntax-
Hardwarekomponenten

Die jeweiligen Anforderungen eines OPs sind sehr
differenziert. Neben den proprietaren Hardware- und
Softwarelésungen bietet Caresyntax seinen Kunden
zusatzliche Hardware-Ausstattungskomponenten an.
Diese Hardware wurde unter Berlcksichtigung chi-

rurgischer Arbeitsablaufe entwickelt und ist weltweit
im Einsatz. Sie unterstitzt eine Vielzahl klinischer
Szenarien unter Berlcksichtigung der Ergonomie
am Arbeitsplatz und zeichnet sich durch eine hohe
Benutzerfreundlichkeit aus.

S~

DOCUPOINT

All-in-One PC fiir medizinische
Zwecke, ideal fir alle Anwen-
dungen, die vom OP-Management
bis hin zurintegrierten Video-
Aufzeichnung fir chirurgisches
Training und Coaching reichen.

/
Ampelmonitor

Barco-Displays liefern Ihnen
hochste Qualitat in der Bild-
darstellung, sind in verschieden
Formaten erhaltlich und
kénnen an der Wand oder
einem Deckenarm ("DVE" auch
maoglich) installiert werden.

Rack-Installationslosung

Ideal fuir Hybrid- und Nachrist-
installationen, die Video-over-
IP-Streaming und eine hohe
Anpassbarkeit erfordern.

Switch

Ein Switch mit 48 oder 16
Ports fungiert als Zentral-
einheit fur den Bild- und \
Datentransfer. Mittels Video- \
over-IP-Technologie werden

Signale zwischen Quelle und

Ziel definiert geleitet.

Encoder & Decoder

Die Barco-Encoder und -Decoder
sind Teil der Nexxis-Ldsung

von Barco, die Nutzern eine
kompromisslose Netzwerk-
visualisierung flr den digitalen
Operationssaal bietet.

Single Plug
(Ein-Stecker-L6sung)

Dieser Universalstecker wurde
fir Video-over-IP-Lésungen
entwickelt und erleichtert dem
OP-Team das Konnektieren
mobiler bildgebender Quellen.

Caresyntax-Losungen werden weltweit in Krankenhausern zur
Optimierung chirurgischer Arbeitsablaufe und die Verbesserung
der klinischen Ergebnisse eingesetzt.
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{CX-ADVANCE

{CX-INSIGHT

‘WM
My metrics

Moo o (,

M08 Ot g 5

0P A
6 8"‘" iy,

9 0%

s

T Figr

e
m Pution sapeg. M‘Wl

Mvedecony g,

B
toe o by

D ot VN S
T P VAN gy
Chotemace, S datmy
Uepaeneeys -

Wty P8 By g

-
Mol SUNS-G151 g gy
RS ety

s

g iy
Reaie

Betaa e
Vg AR08 1431y PRI o
pndacomy
oo Vamison gy ONIAD005- Dty i
i i R

w—‘ﬂ"’m ey

M
™
e

W dominen somesnn -

Lot
vt
et

u Yo
fehe.

CUBT01S- 0548 . s BAUSHT s

Y

CITR N TR

Zwischenarchivierung fir Bilder
und Videos und die Mdoglichkeit
zur Anbindung an die medizini-
schen IT-Infrastruktur (PACS,
KIS, etc.)

Steigerung der Patientensicher-
heit und OP-Qualitat durch die
Option kritische Situationen
proaktiv zu dokumentieren.

Mit der Funktion "Ereignis-
3 berichterstattung” kannin
= weniger als 30 Sekunden
zu einem kritischen Ereig-
nis von der Bedienober-
flache aus eine Meldung
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gesendet werden. Damit
wird wertvolle OP-Zeit
gespart.

Das chirurgische Content-
Management-System zur
Steigerung von OP-Qualitat
und Patietensicherheit

Chirurgisches
Content Management

Chirurgische Bericht zu Chirurgisches
Berichterstattung kritischen Training und
Ereignissen Coaching

Kommentar-, Bearbeitungs-
funktionen sowie klinische
Marker direkt im Video setzten
um wesentliche Inhalte zu
kennzeichnen.

Operationsvideos, Ereignisproto-
kolle sowie standardisierte Tools
(OSATS, NOTSS usw.) als Feedback
fir junge Chirurgen.

Mit der Funktion ,Training
und Coaching” kdnnen
Chirurgen Videos und
chirurgische Ereignis-
protokolle anzeigen,
aufgezeichnete Inhalte
mit Anmerkungen ver-
sehen und Schlissel-
momente kennzeichnen.

Sofortiger Zugriff auf 20 verschie-
dene OP-Schliisselkennzahlen, um
ein vollstandiges Bild der OP-Leis-
tungen zu erhalten

Mit der Benchmarking-Kompo-
nente von CX-INSIGHT erfolgt ein
Vergleich Ihrer Leistungen mit
Anderen der Branche auf Basis
unserer fihrenden Datenbank.

"\ OP-Bereichsanalyse:
vierteljahrlich oder
monatlich eingehende
Uberpriifung jedes OPs
mit Metriken zur OP-
Auslastung einschl.
Fallminuten, Freigabe-
protokollen, Wechsel-
_/  zeiten usw.

Cloudbasierte Softwarel6sung
zur Datenanalyse im OP-Bereich
mit dem Ziel der betriebswirt-
schaftlichen Optimierung

A Online-Nutzung

Automatisierte Néachtliche
Berichterstattung  Datenpriifung

Patentierte
Datenanalyse

Individuelle grafische Statistiken
die tiefe Einblicke in das OP-
Geschehen geben. Trends, Spitzen-
werte und AusreiBer werden
erkennbar.

CX-INSIGHT generiert aussage-
kraftige Prasentationsmaterialien
um Sie optimal auf Besprechungen
vorzubereiten.

Monatliches Update und
re— Leistungs-Analyse der
Chirurgen: Ein monatliches
N Leistungs-Update fiir jeden
Chirurgen mit einem Uber-
blick Gber Volumen und
Effizienz, OP-Auslastung,
und einem Vergleich von
Fachgebieten.
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CX-PRIME

Plattform zur Automatisierung
. . . oo CX-PRIME bietet Bild- und Video-
Chlru rgISCher AbeItSﬂb'ﬂUfe management, Dokumentation, Tele-

Unsere loT- Konnektivitatslosung zur Optimierung des Workflows medizin und IT-Schnittstellen auf einer
in lhrem Operationssaal einzigen grafischen Benutzeroberflache
4
CX-DIRECT Multiportfahiges Video-Routing
und -Steuerungsterminal
< OP-Leuchten- Full HD
% Kamera —> —> 4K
Endoskope 3D
9 Mikroskope PiP & QuadView
e
CX-STUDIO Versorgen Sie das OP-Team mit Aufzeichnungs-,
/ CX-LINK Dokumentations- und Archivierungslosungen
Das Erfassen chirurgischer Daten erhdht Ihre Worflow- Importieren Sie die Patientendaten aus einer Worklist
Effizenz und verbessert das chirurgische Outcome. oder erstellen Sie wahrend der Vorbereitungsphase g 7
manuell eine lokale Worklist. & g EaTh ) . °°°°° @
. . A
Mit der automatischen
Pre-Recording-Funk- Vs
tion von CX-PRIME CX-SHARE Kommunizieren Sie in Echtzeit - extern und
stellen Sie sicher, dass intern - zur Konsultation und Ausbildung
Sie keine wichtigen
Details verpassen, da & N
~N'a
die Bilddaten bereits o 9« <:> — * :’4
bis zu 10 Minuten vor dem Aufnahmestart erfasst N g
werden. Der Blaue Rahmen als optisches Signal zeigt \_ op Auditorium - Arztzimmer
an, wenn die geroutete Quelle aufgezeichnet und/
oder ein Schnappschussbild erstellt wird. 4

CX-REACH Vereinfachen und automatisieren Sie
Dokumentation und Workflow mit einer
Sprach-und Gestensteuerung

." %)) — 5l < (((@

CX-3RD Automatisches und sicheres Einloggen
PARTY in parallel genutzte Softwaresysteme von
Drittanbietern

Speichernimportierter oder aufgezeichneter Daten in Steuernintegrierter Gerate wie z. B. OP-Leuchte oder .’ @ @ @ @

separatem Ziel méglich, DICOM- oder Non-DICOM. Raumkamera in CX-PRIME madglich.
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UBERSICHT BUNDLES

BUNDLE ELITE

UBERSICHT BUNDLES

{caresyntax’

Die MEDICAL MULTIKONSOLE CX-HUB D1bietet die Integration
und Anzeige von medizinischen Informationen in einer
platzsparenden Zero-Footprint-Installation in der OP-Wand.

Die MEDICAL MULTIKONSOLE CX-HUB D2 verfiigt tber die gleichen
Funktionen wie die D1-Konsole. Sie ist mit zwei Displays, einem
gerouteten Monitor und einem Bediendisplay ausgestattet.

Basismodul groB CX-DIRECT Rack, PC-System, 48 Ports (Glasfaser), 6x Single-Plug-Patch-Panels
CX-STUDIO Zweikanalaufzeichnung, lokale Dateispeicherung
Basismodul klein CX-DIRECT Rack, PC-System, 16 Ports (Glasfaser), 4x Single-Plug-Patch-Panels
CX-STUDIO Zweikanalaufzeichnung, lokale Dateispeicherung
Optionen CX-HUB Konsolen mit Metall- oder Glasfront, alle D1- oder D2-Gr6Ben maglich
CX-DIRECT 21"-Kontrolldisplay, chirurgischer Betrachtungsmonitor (24" bis 58"),
Encoder und Decoder fiir unterschiedliche Signaltypen, Barco-
Workspot-Lizenz fiir D1-Konsolen, Deckenlautsprecher und/oder
Bluetooth-Headset, Raumkamera, kabelloser FuBschalter
CX-STUDIO / CX-LINK  DICOM-Schnittstelle, HL7-Schnittstelle
CX-SHARE Software fiir Videokonferenzen
CX-REACH beriihrungslose Sprach- und Gestensteuerung
Basismodul CX-HUB D2 mit Metall- oder Glasfront, integriertes PC-System, Smart-Bar,
On-Air-Lampe, Fronteingange
CX-DIRECT 3G-SDI Matrix 16x16, 4x 3G-SDI Patchfelder
CX-STUDIO Einkanalaufnahme, lokale Datenspeicherung
Optionen CX-DIRECT Chirurgische Betrachtungsdisplays (24" und 32"), medizinische
Konverter zum Anschluss von Nicht-SDI-Quellen, Bluetooth-Headset,
Raumkamera
CX-STUDIO / CX-LINK DICOM-Schnittstelle, HL7-Schnittstelle
CX-SHARE Software-Videokonferenzen
CX-REACH Beriihrungslose Sprach- und Gestensteuerung
Basismodul DOCUPOINT DOCUPOINT 22", integriertes PC-System, Wandhalterung,
Tastatur und Maus
CX-DIRECT Videomanagementbox (7 Eingange und 2 geklonte Ausgénge)
CX-STUDIO Zweikanalaufzeichnung in lokale Datei
(Das Routing liefert nur einen Kanal)
Optionen CX-DIRECT Chirurgische Betrai:htungsdisplays (24-2"1‘2"), Bluetooth-Headset,
Raumkamera, Auslosung der Aufnahme tiber Kamerakopftasten
(Endoskop), kabelloser FuBschalter
CX-STUDIO / CX-LINK DICOM-Schnittstelle, HL7-Schnittstelle
CX-SHARE Videokonferenz-Software
CX-REACH beriihrungslose Sprach- und Gestensteuerung
Basismodul DOCUPOINT DOCUPOINT 22", integriertes PC-System, Wandhalterung,
Tastatur und Maus
CX-STUDIO Aufzeichnung bis zu 4 Kanale, lokale Dateispeicherung
CX-DIRECT Barco Nexxis Routing-Steuerungssoftware, Bluetooth-Headset,
Raumkamera, Auslésung der Aufnahme iiber Kamerakopftasten
(Endoskop), kabelloser FuBschalter
Optionen CX-STUDIO / CX-LINK  DICOM-Schnittstelle, HL7-Schnittstelle

CX-SHARE

Videokonferenz-Software
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